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供应协同知识创新在企业竞争中处于核心地位，它不仅是创造新价值的根本途径，也是产生和维持供应链竞争优势的有效战
略。首先介绍供应链协同和知识创新的相关理论基础，在此基础上，分析供应链协同知识创新发展的过程，建立供应链协同知识创新的网络
模型；最后列举基于模块化供应链协同知识创新模型，说明企业应如何整合外部知识资源，来提高企业供应链协同知识的创新能力，目的是
使企业在激烈的竞争中获得优势。
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知识创新，这样可以积累更多的供应链协同知识创新能力，再
通过加工整合，为供应链上的知识管理以及企业的知识创新能
力提供理论依据。具体如下图所示：
图2 供应链协同知识创新网络模型
由上图可知，在以知识创新为目标的指导下，通用模块供
应商、模块集成企业、专用模块供应商之间通过知识技术的交
流和转移，对产品进行适当的模块细分，指出了相互替代性的
企业之间的模块创新具有相似性。以上论述反映出在模块主体
内部知识活动中，他们根据企业所需要的模块知识进行去粗取
精，吸收其他主体的知识资源后，也要将最后的知识创新成果
与其他协同企业共享。所谓“知己知彼百战百胜”，各个模块
企业不但要了解自身拥有的优势资源，还要知道自己在知识创
新上的不足，同时还需要明确自身的核心优势与其它模块企业
核心优势之间的关系，目的是为了使个模块主体在创新过程中
更好的进行知识转移和消化，最终提高企业供应链协同知识的
创新能力。
从知识经济的理论意义来看，知识经济是知识经济化和经
济知识化两大趋势相结合的产物，经济形态的知识创新使知识
经济成为一个动态的过程，而供应链由若干独立的经济实体构
成，知识创新是供应链保持最佳竞争优势的最根本途径。随着
知识经济时代的到来，知识的重要性日益凸显，因此必须提高
供应链成员的知识创新能力，不断完善其组织结构。协同知识
创新不仅能有效的增强供应链整体知识的水平，还能够有效的
规避风险，减少资源的重复利用，有利于使供应链协同企业在
激烈的市场竞争中处于有利地位。
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同时要拥有非常强烈的安全防护意识，不能让不熟悉试验流程
的人来担当工作，以免造成事故。各岗位的人负责工作之后，
负责人要进行细致周到的检查工作，不能放过任何细节，如检
查高压接线是否正确等。确定所有工作安全无误之后，再撤离
安全网以外，所有人都必须保证撤离方可结束检查。
试验的相关设备检查必须要认真仔细，如设备的容量、仪
表的量程和开关、插头等；连接设备的连线要做好标记，以免
发生接线错误。
当所有准备工作就绪后，总负责人需要发出明确的“合
闸”指令后，由专门人员合上开关。
试验过程中，所有参与者必须要全身心投入到试验中，不
能马虎大意，不能放松心态，更不能交头接耳和若无其事。负责
人要指挥协调，如遇突发事件可以冷静处理。
试验结束后，要小心拆除安全网和各种设备线路，并仔细
检查现场是否有未拆除的设备和其他安全隐患。
根据试验接好工作线路后，还要将变压器和操作系统外壳
接地。同时高压绕组的尾端和测量绕组的尾端也要安全接地。
在调压器调到零后合上开关开始匀速升压，直到升到额定
电压位置，同时注意观察仪表的指针位置和试验设备的现状。
一旦有异常，立刻断电，再作检查。
首先我们要了解变压器铁芯的作用。变压器铁芯的主要材
料是硅钢，通过硅钢可以产生强大的电磁感应。变压器在交流
电流下工作，其线圈里的交变电流产生的磁通通过铁芯产生感
应电流，硅钢的作用就是拦截感应电流，以至于铁芯不会因为
感应电流过大而出现发热的现象。
在高压试验中，必须要将铁芯接地，根据铁芯的工作原
理，不难想象，如果不将铁芯接地就会有触电的可能。
在任何试验中，安全永远是一个不可忽视的主题。而对于
高压试验来说，由于需要工作人员亲自操作，便会涉及到更多的
安全因素。这就需要参与到试验中的人员必须要清楚自己所负责
的范畴和试验的目的，尽职尽责，安全为主，用心检查，提高测
量精确度。试验总负责人要亲自指挥，分配有度，要将试验前的
准备工作、设备检查工作、试验过程中的关键环节的控制以及试
验结束后的现场清理工作做到最好，这样才能测到准确的数据，
更深入了解变压器的问题，提高电气设备的可靠性。
4.4 试验设备的检查
4.5 准备工作完成后合闸
4.6 试验过程中
4.7 试验结束后的清理和检查
5.1 接好线路
5.2 升压过程
6.1 变压器铁芯的作用
6.2 铁芯接地
5 高压试验变压器使用的注意事项
6 变压器铁芯必须接地
7 结束语
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